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1. Основание 
Протокол приемочных испытаний образцов измерителя сопротивления изоляции на ст. 

Саперная Октябрьской ж.д. от 4.10.2007 г. 
2. Цель 
Расширение области применения за счет обеспечения измерения и контроля 

сопротивления изоляции линейного провода Л5 пятипроводной схемы управления стрелочным 
электроприводом. 

3. Содержание 
3.1 Ведомость изменений 
 

Существующая редакция Новая редакция  
2.5  Подключение ИСИ к цепям управления 
стрелочными электроприводами 

… 
Схема подключения ИСИ к пятипроводной 

схеме управления стрелочным электроприводом 
представлена на рисунке Б.7 Приложения Б. Для 
измерения и контроля сопротивления изоляции 
линейных проводов ИСИ подключается к контакту 
1 реле ОК. 

В Приложении Д приведены схемы … 
… 
далее по тексту 

2.5  Подключение ИСИ к цепям управления 
стрелочными электроприводами 

... 
Схема подключения ИСИ к пятипроводной 

схеме управления стрелочным электроприводом 
переменного тока представлена на рисунке Б.7 
Приложения Б. 

 Для измерения и контроля сопротивления 
изоляции линейных проводов, находящихся под 
контрольным напряжением, измерительный вход 
ИСИ подключается к контакту 1 реле ОК. 

Для измерения и контроля сопротивления 
изоляции линейного провода Л5 и гальванически 
связанных с ним цепей (электродвигатель, блок – 
контакты, пара линейных проводов. не находящаяся 
под контрольным напряжением) измерительный 
вход ИСИ подключается к контакту 61 реле НПС. 

Контакт «ОЛ» разъема «ИЗМ2» ИСИ 
подключить к болту заземления на релейном 
стативе.  

Если для контроля сопротивления изоляции 
источника электропитания стрелочного 
электропривода переменного тока применен СЗИЦ 
или СЗИЦ-Д, то для исключения его ложных 
срабатываний во время перевода стрелок, контакт 
43 СЗИЦ (СЗИЦ-Д) подключить к болту заземления 
статива через контакты 25, 26 реле КА. Данные 
контакты реле КА будут отключать СЗИЦ или 
СЗИЦ-Д от болта заземления статива на время 
перевода стрелок. 

При блочном построении схемы управления 
стрелочным электроприводом подключение ИСИ 
осуществляется по схеме, приведенной на 
рисунке Б8 Приложения Б. 

В Приложении Д приведены схемы … 
… 
далее по тексту 



Существующая редакция Новая редакция  
Приложение Б 

… 
 

 
 

Рисунок Б.7 - Схема подключения ИСИ к пятипроводной схеме управления 
стрелочным электроприводом 

 

Приложение Б 
… 
 

  
 

Рисунок Б.7 - Схема подключения ИСИ к пятипроводной схеме управления 
стрелочным электроприводом переменного тока, в которой для контроля 
сопротивления изоляции источника электропитания применен СЗИЦ или 

СЗИЦ-Д 



 
3.2 Дополнить Приложение Б рисунком Б.8. 
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Рисунок Б.8 - Схема подключения ИСИ при блочном построении пятипроводной схемы управления 
стрелочным электроприводом переменного тока, в которой для контроля сопротивления изоляции 

источника электропитания применен СЗИЦ или СЗИЦ-Д 
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